
*När man ansluter flera apparater måste man se till att den sammanlagda effekten inte överskrider elverkets märkeffekt (ta både driftbelastning och startbelastning i beaktande).

INVERTER-SERIEN

INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Kontinuerlig effekt (W) 900 1 800 2 800 5 500

Garanterad ljudeffektsnivå (2000/14/EG, 2005/88/EG) 87 90 91 91

Vanliga användningsområden* Kontinuerlig användning
Klassning (W)**

Startström (W)** EU 10i EU 22i EU 30is EU 70is
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Portabel TV 250 -

Portabelt kylskåp 110+ 300+

Resevattenkokare 650+ -

Hårtork 1 000+ -

Portabel mikrovågsugn 600+ 1 600+

Portabel fläkt 40+ 100+

Bärbar dator/dator� 20+ 100+

Portabelt värmeelement 1 500+ -

Luftkonditionering för husvagn 2 600+ -

Batteriladdning 100+ -

TR
ÄD

GÅ
RD

Gräsklippare 1 100+ 2 500+

Kanttrimmare 350+ 1 000+

Häcksax 500+ 1 200+

Kompostkvarn 2 000+ 2 600+

Lövsug/lövblås 2 000+ 2 600+

Motorsåg 1 800+ 2 600+

Högtryckstvätt 2 100+ 3 000+

BA
CK
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EM
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R Kylskåp/Frys 500+ 1 500+

Värmepump 300+ 500+

Plasma-TV 300+ 900+

Bordsdator 320+ 700+

Skrivare 150+ -

Kopiator 1 600+ 1 800+

Bärbar luftkonditionering 3 000+ 5 000+

PR
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Figursåg 400+ 1 100+

Kompressor 2 000+ 6 000+

Svetsaggregat 3 500+ 5 500+

Betongb�landare 850+ 2 975+

Dränkbar pump 500+ -

Slagborr 800+ -

Sticksåg 1 500+ 3 000+

Vinkelslip 900+ -

Industrifläkt/ventilator 2 000+ -

Betongbrytare 850+ 2 500+

Cirkelsåg 1 500+ -

BE
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Glödlampa 25+ -

Halogenspotlight för privat bruk 75+ -

Lysrör 8-100 -

Lågenergilampa 12-33 -

Professionell volframlampa 100+ -

Halogenspotlight 150-500 -

Genom att läsa specifikationsskylten på den utrustning du vill använda kan du avgöra vilket 
elverk som passar bäst för dina behov. Se snabbreferensen i tabellen nedan – där visas 
några vanliga användningsområden. Du kan också rådfråga din Honda-försäljare som 
gärna hjälper dig att hitta rätt produkt.

Hur du väljer ditt elverk

OPEN FRAME-SERIEN SPECIALIST OPEN FRAME-SERIEN

AVR KONDENSATOR KONDENSATOR INDUKTIV D-AVR D-AVR D-AVR CYCLO- 
KONVERTER i-AVR

2 000 3 400 4 500 3 600/6 500 3 200 4 000 5 000 2 600 5 000

94 97 97 97 96 97 97 96 96

EM 2300 EC 3600 EC 5000 ECT 7000 EG 3600CL EG 4500CL EG
5500CL

EM 30 EM 
5500CXS

OPEN FRAME-SERIEN 3-FAS
3-fas elverk ger överlägsen kapacitet för 
toppström när man startar elektriska motorer.

**Typiskt det lägsta effektbehovet, däremot kräver flera apparater mer effekt. Kontrollera att den apparat du använder är kompatibel med elverket.

ELVERK UTRUSTADE MED ELSTART OCH AUTOCHOKE
När man väljer elverk för backup i hemmet eller på kontoret ska särskilda hänsyn tas i beaktande. 
För fullständigt automatiskt system vid strömavbrott krävs att elverket är utrustat med både elstart och 
autochoke. För andra typer av elverk krävs att operatören tar sig till elverket för att starta/stänga av det. 
Använd behöriga elektriker för installation i båda fallen.

LJUDNIVÅ
Hondas elverk är en av de tystaste källorna för bärbar ström som finns. Diagrammet 
nedan visar ljudnivån för Hondas elverk i förhållande till olika typer av vanliga ljud 
vi exponeras för varje dag.

Vanligt tal
Dammsugare
Inuti en bil i 80 km/tim

Hårtork
Tät trafik
Motorsåg
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