
Inverter-serien

Elkraft när du behöver det
De är kompakta och tysta och kan driva även den mest känsliga 
elektroniska utrustning. Professionella och privata användare 
över hela världen litar på vårt invertersortiment.

Lätt vikt

Material med mycket lätt vikt 
såsom magnesium används i vårt 
kompakta sortiment, och gör 
att det går att få el på de mest 
avlägsna platser. Ett integrerat 
och ergonomiskt handtag gör att 
de lätt kan transporteras.

Bekväma

De är supertysta, vårt bärbara 
sortiment har speciellt konstruerade 
akustiskt isolerade höljen och ett 
avancerat avgasljuddämparsystem, 
vilket drastiskt minskar bullret. 
Låg bränsleförbrukning, å andra 

sidan, gör inte bara vårt kompakta 
sortiment mycket kostnadseffektivt, 
det ger längre arbetstider utan 
behov av tankning.

Tillförlitlig

Robusta, hållbara och tillförlitliga – 
våra kompakta EU-elverk är 
lätta att starta och starta om 
och alltid redo med kraft precis 
där du behöver det. De har en 
unik förmåga att hantera 
överspänningar i effektbehov, 
tack vare deras inverterteknik, 
som är väsentlig för användning 
med känslig elektronisk utrustning.

Lätt vikt Oljelarm
Likströms-
uttag Supertyst

Eco-
Throttle™ Parallelldrift

Bärbarhet gör 
dem enkla att 

transportera 
och förvara

Parallelldrift gör att två 
elverk kan kopplas till 

den dubbla utsignalen 
från en enda enhet

Bilder endast i illustrationssyfte. Modelltillgänglighet är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

SPECIFIKATION

EU 10i 
INVERTER

EU 22i 
INVERTER

1 000 W

MAXIMAL EFFEKT

2 200 W

MAXIMAL EFFEKT

GXH 50

MOTOR

GXR 120

MOTOR

STARTSYSTEM

Snörstart

STARTSYSTEM

Snörstart

13,0 kg

VIKT

21,1 kg

VIKT

EU 10i

EU 22i

09	 I N V E R T E R - S E R I E N



Inverter-serien

Elkraft när du behöver det
De är kompakta och tysta och kan driva även den mest känsliga 
elektroniska utrustning. Professionella och privata användare 
över hela världen litar på vårt invertersortiment.

Lätt vikt

Material med mycket lätt vikt 
såsom magnesium används i vårt 
kompakta sortiment, och gör 
att det går att få el på de mest 
avlägsna platser. Ett integrerat 
och ergonomiskt handtag gör att 
de lätt kan transporteras.

Bekväma

De är supertysta, vårt bärbara 
sortiment har speciellt konstruerade 
akustiskt isolerade höljen och ett 
avancerat avgasljuddämparsystem, 
vilket drastiskt minskar bullret. 
Låg bränsleförbrukning, å andra 

sidan, gör inte bara vårt kompakta 
sortiment mycket kostnadseffektivt, 
det ger längre arbetstider utan 
behov av tankning.

Tillförlitlig

Robusta, hållbara och tillförlitliga – 
våra kompakta EU-elverk är 
lätta att starta och starta om 
och alltid redo med kraft precis 
där du behöver det. De har en 
unik förmåga att hantera 
överspänningar i effektbehov, 
tack vare deras inverterteknik, 
som är väsentlig för användning 
med känslig elektronisk utrustning.

Lätt vikt Oljelarm
Likströms-
uttag Supertyst

Eco-
Throttle™ Parallelldrift

Bärbarhet gör 
dem enkla att 

transportera 
och förvara

Parallelldrift gör att två 
elverk kan kopplas till 

den dubbla utsignalen 
från en enda enhet

Bilder endast i illustrationssyfte. Modelltillgänglighet är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

SPECIFIKATION

EU 10i 
INVERTER

EU 22i 
INVERTER

1 000 W

MAXIMAL EFFEKT

2 200 W

MAXIMAL EFFEKT

GXH 50

MOTOR

GXR 120

MOTOR

STARTSYSTEM

Snörstart

STARTSYSTEM

Snörstart

13,0 kg

VIKT

21,1 kg

VIKT

EU 10i

EU 22i

09	 I N V E R T E R - S E R I E N



Inverter-serien

Hög effekt vid behov
Dessa modeller kan driva en mängd olika apparater med hög kvalitet och ren 
elförsörjning. De är en perfekt backup för hemmet/kontoret eller utomhusevenemang. 

Tillförlitlighet med höga 
prestanda

Hondas GX-motor ger stark, stabil 
och ren kraft, tack vare vår unika 
Honda inverter-teknik. De är också 
extremt lättmanövrerade, med 
väl positionerade handtag och 
kraftiga hjul. 

Bekvämlighet

Dessa inverter-elverk är 
kraftfulla och med Hondas 
avgas- och ljuddämparteknik är 
de också extremt tysta. En stor 
bränsletank i kombination med 
vår bränsleeffektiva motor, tillåter 
mer än 6 timmars oavbruten 
gångtid, även under hög effekt. 
Båda modellerna har elstart och 
en bränslemätare som standard.

Insprutningsmotor EU 70is

EU 70is är det enda inverter-
elverket som är utrustad med 
en insprutningsmotor, vilket ger 
bättre bränsleekonomi, enkel 
start, lägre underhåll och samma 
nivå av prestanda, även om det 
används på hög höjd.

Insprutnings- 
motor* i-Monitor* Autochoke**

Likströms-
uttag** Oljelarm Transporthjul Supertyst Elstart

Eco-
Throttle™ Parallelldrift

*Endast EU 70is-modellerna. 
**Endast EU 30is-modellerna.

Lätt att manövrera 
innebär att 118 kg 
har aldrig varit så 
enkelt att flytta

Tryck på knappen 
för att starta motorn

EU 30is

EU 70is

Bilder endast i illustrationssyfte. 
Modelltillgänglighet är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

SP�ECIFIKATION

EU 30is
INVERTER

EU 70is
INVERTER

3 000 W

MAXIMAL EFFEKT

7 000 W

MAXIMAL EFFEKT

GX 200

MOTOR

GX 390

MOTOR

Elstart

STARTSYSTEM

Elstart

STARTSYSTEM

61,2 kg

VIKT VIKT

118,1 kg
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Specifi kationer

INVERTER-SERIEN OPEN FRAME-SERIEN

EU 10i EU 22i EU 30is EU 70is EM 2300◊ EC 3600 EC 5000◊ ECT 7000◊ ECMT 7000◊

REGLERTEKNIK INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER AVR KONDENSATOR KONDENSATOR INDUKTIV INDUKTIV

Typ Enfas Enfas Enfas Enfas Enfas Enfas Enfas 1-fas/3-fas 1-fas/3-fas

Maximal effekt (W) 1 000 2 200 3 000 7 000 2 300 3 600 5 000 4 000/7 000* 4 000/7 000*

Märkeffekt (W) 900 1 800 2 800 5 500 2 000 3 400 4 500 3 600/6 500* 3 600/6 500*

Märkspänning (V) 230 230 230 230 230 230 230 230/400* 230/400*

Märkfrekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Märkström (A) 3,9 7,8 12,2 23,9 8,7 15,0 19,5 16,0/9,5* 16,0/9,5*

Märkeffekt, likström 12 V/8,0A 12V/8,3A 12 V/12A - - - - - -

Strömuttag
16A-
230 V

16A-
230 V

16A-
230 V

16A-
250V

16A-
240V

16A-
230 V

16A-
230 V

16A-
230 V

16A-
250V

16A-
400V

16A-
250V

16A-
400V

16A-
240V

Motormodell GXH50 GXR120 GX200 GX390 GX160 GX270T GX390T1 GX390T1 GX390

Motortyp 4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

4-takts med 
toppventiler**, 1 cylinder

Slagvolym (cm³) 49,4 121,0 196,0 389,0 163,0 270,0 389,0 389,0 389,0

Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 41,8 × 36,0 60,0 x 43,0 68,0 × 54,0 88,0 × 64,0 68,0 × 45,0 77,0 × 58,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0 88,0 × 64,0

Varvtal (varv per minut) 4 500 max 4 500 max 3 800 max 3 600 max 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Kyl system Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning Kompressorkylning

Tändningssystem Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor

Oljevolym (l) 0,25 0,40 0,55 1,10 0,58 1,10 1,10 1,10 1,10

Bränsletankens volym (l) 2,1 3,6 13,0 19,2 12,0 5,3 6,2 6,2 22,8

Drifttid vid märkeffekt 3 tim, 54 min 3 tim, 35 min 8 tim 6 tim, 30 min 9 tim, 45 min 2 tim, 25 min 2 tim, 15min 2 tim, 10 min 8 tim, 45 min

Startsystem Startsnöre Startsnöre Startsnöre och 
elstart

Startsnöre och 
elstart Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre

Längd (mm) 451 512 658 Handtag nerfällt: 848
Handtag uppfällt: 1 198 535 800 800 800 755

Bredd (mm) 242 290 482 700 435 550 550 550 550

Höjd (mm) 379 425 570 721 450 540 540 540 560

Torrvikt (kg) 13,0 21,1 61,2 118,1 40,0 58,0 75,0 77,0 104,0

Ljudtrycksnivå vid arbetsstationen – dB(A) 
(98/37/EG, 2006/42/EG) 70 72 74 75 79 85 87 86 85

Garanterad ljudeffektsnivå – dB(A) 
(2000/14/EG, 2005/88/EG) 87 90 91 91 94 97 97 97 97

Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra elverk och välj det som passar bäst för dig.

*Trefas 400 V3-.
** OHV – Toppventil.

Obs: Alla elverk körs på blyfri bensin.

◊Dessa modeller säljes ej i Sverige.

* *

INVERTER INVERTER

* *
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