INSTRUKTION
AUTOMATISK OMKASTARE MED INTEGRERAD REDUCERINGSVENTIL.
Art.nr 484310/484303

Utgaende arbetstryck 30 mbar

Utlopp 17 invandig

Inlopp 2 x POL invandig

Alternativ: Komplett med forbindelseslang 0,7 m stadlarmerad art.nr 484303.

1. Anvéndning.

Vid gasolinstallation for 2 flaskor (fig. 1)eller grupper om fler flaskor (fig.2) ser omkastaren till att standig gasol levereras

till forbrukande enhet.

NE
Fig 1 qes™®

Ombkastaren tar gasol fran forst fran serviceflaskan (fig.1,2), sedan ndr den dr tom vaxlar den 6ver och tar fran reservflas-
kan (fig. 1,2).

En indikator (B) inbyggd i vredet (C) visar status — ndr den véxlar till rott s har gasuttaget gatt over till reservflaskan.
2.Markeringar.

Ingaende tryck markerat med =i&-

Utgaende tryck markerat med

Omslagstryck markerat med Pdi

POL anslutningarna pa ingéende sida dr férsedda med backventiler for att férhindra lackage vid flaskbyte.

Mitt pa produkten dr angivet i fig. 3 & 4
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3.2 Forangning.
I flaskan (fig.5) ar det gasolvitska i flaskans botten(T) och forangas vid tryck till toppen (R) pa flaskan.
Vid forbrukning av gas (fig.6) forangas hela tiden gasolvitskan till flaskans topp.




3.3 Flasktryck

Diagrammet (fig.7) visar trycket vid olika tillfillen

3.4 Flodeskapacitet

Tabellen (fig. 8) visar flodeskapaciteten vid olika temperaturer och tider
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3.5 Automatisk omkastar funktion.

Pilen (D) pa vredet visar vad som ir serviceflaska — den andra flaskan ar reservflaska.

Ar trycket tillrackligt i serviceflaskan kommer gasolférbrukning att tas frén den. Skulle trycket inte ricka till s§ kommer
den att ta fran bada flaskorna och upphor trycket i serviceflaskan sa tar den hela forbrukningen fran reservflaskan.
Indikatorn (B) visar rott nér hela eller delar avforbrukning tas fran reservflaskan.

7. Installation av omkastaren.

Ombkastaren skall placeras utomhus vl skyddad fran vita, smuts och sno.

I rullande fordon (Husvagn eller liknande) skall den placeras i gasolflaskboxen.

Den skall placeras hogre an flaskventilerna med reduceringsventildelen nerét och fistas med skruv i vigg eller liknande
via hélen (E).

Forbindelseslangaran skall inte vara 6verdrivet langa (Fig.9).

Kontrollera att slangar och adapters passar i anslutningarna (J & K)
8. Start.
Vrid vredet till den valda serviceflaskan.
Oppna alla flaskventiler (bade pa service respektive reservflaskan). Indikatorn visar inte rott lingre.
Kontrollera skarvar med sapvatten eller lackspray.
Serviceflaskan &r tom eller nastan tom nar indikatorn skiftar till rott.
9. Flaskbyte.
Att byta en flaska (fig. 10)
Sting flaskventilen pa serviceflaskan
Vrid vredet (C)sa att pilen pekar pé reservflaskan, som nu blir serviceflaska
Byt den tomma flaskan till en full
Oppna flaskans ventil och nu dr den flaskan reservflaska

Kontrollera titheten

RESERVE SERVICE RESERVE SERVICE SERVICE RESERVE

10. Underhall.
Kontrollera installationen regelbundet, i normala fall s& behover omkastaren inget underhall.

Vi rekommenderar att man byter utrustning efter 10 ar.
DENNA INSTRUKTION SKALL SPARAS FOR KOMMANDE BEHOV!




