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Tillämpning av  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3 med avseende på tillverkning av cisterner och 

rörledningar samt applicering av korrosionsskyddssystem 
 

CERTIFIKAT NR.: 22-1019065-100 Rev. 0.1 

Certifikat består av 2 sidor 
 

CERTIFIKATINNEHAVARE 

CEMO GmbH, In den Backenländern 5 
71384 WEINSTADT GERMANY 

 
Kvalitetsstyrningssystemet har bedömts uppfylla kraven i Kiwa Sweden AB Certifieringsordning T14i-3 Rev. 1 för de undersökta 

produkterna eller systemen som anges.  
Certifikat begränsas till att omfatta följande tillverknings-, produktionsanläggningar eller system. 

 Cemo GmbH  
Kappelweg 2, D-91625 Schnelldorf Germany 

 
För certifikat gäller i övrigt följande villkor: 

Utförandet av egenkontrollen och dokumentationen, kan inte ändras med hänsyn till de handlingar som  
har legat till grund för ansökan, utan skriftligt godkännande från Kiwa Sweden AB. 

Återkommande kontroll av kvalitetssystemet skall utföras av Kiwa Sweden AB minst en (1) gång per år.  
Detta intyg gäller till och med 2029-08-15 under förutsättning att de angivna villkoren är uppfyllda  

och att bestämmelserna i MSBFS 2018:3 har beaktats och att bestämmelserna i densamma inte ändras 
Tillverkaren skall märka de certifierade produkterna med:  

KIWA SWEDEN AB 22-1019065-100 
 

 2022-09-20 Sundsvall 
Undertecknat för  

Kiwa Sweden AB 
Ackrediterat Certifieringsorgan 1181 

 

 
 

 

 Karin Velander   
 
 
 

OBS: Certifikat omfattas av villkor. Ändringar i konstruktion, tillverkningsförfarande, kvalitetssystem, MSBFS 2018:3 eller standarder refererande kan medföra att certifikat är ogiltigt.  
Produktansvaret vilar enbart hos tillverkaren eller hans representant. 
 
  

http://www.kiwa.se
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OMFATTNING AV CERTIFIKAT 22-1019065-100 REV. 0.1  

Type 
 

Designation   
 

Cube 1000 liter   
Cube  
Cube 
Cube 

1500 liter 
2500 liter 
5000 liter 

  

 
KVALITETSDOKUMENTATION 

Teknisk dokumentation skickat till Kiwa Sweden AB 
Revisionsrapport 2022-1 från besök Juni 2022 
 
ANSVARIG FÖR EGENKONTROLLEN ÄR (NAMN AND TITEL): 

Manuel Ginella, Head of Quality Management 

 
ÖVRIGT SAMT EVENTUELLA BEGRÄNSNINGAR I  GILTIGHET 

Endast följande innehåll är tillåtet för CUBE 1000, 1500 och 2500 liter 
1. Brännolja EL enligt DIN 51603-1; 
2. Brännolja DIN 51603-6 EL A Bio 5 till Bio 15 enligt DIN SPEC 51603-6 med tillsats av FAME enligt DIN EN 

14214, utan ytterligare alternativa komponenter; 
3. Dieselbränsle enligt DIN EN 590; 
4. Fettsyre-metylestrer enligt DIN EN 14214 (biodiesel); 
5. Smörj-, hydraulik-, värmebäraroljor Q legerat eller olegerat, flampunkt > 55°C; 
6. Smörj-, hydraulik-, värmebäraroljor Q använda, flampunkt > 55°C. 

 
Endast följande innehåll är tillåtet för CUBE 5000 liter 

1. Brännolja EL enligt DIN 51603-1; 
2. Brännolja DIN 51603-6 EL A Bio 5 till Bio 15 enligt DIN SPEC 51603-6 med tillsats av FAME enligt DIN EN 

14214, utan ytterligare alternativa komponenter; 
3. Dieselbränsle enligt DIN EN 590; 
4. Fettsyre-metylestrer enligt DIN EN 14214 (biodiesel); 
5. Smörj-, hydraulik-, värmebäraroljor Q legerat eller olegerat, flampunkt > 55°C; 
6. Smörj-, hydraulik-, värmebäraroljor Q använda, flampunkt > 55°C. 

 
Tankarna är avsedda för användning inom temperaturintervallet -40°C till +40°C. 
 
REVISION 

Granskning av tillverkarens kvalitetsstyrningssystem utförd av 
Jörgen Kristiansson, 2022-06-22  
Senior Industrial Surveyor  
 

http://www.kiwa.se

