
LED display

Svart negativ (-) 
klämma

Röd positiv (+) 
kämma

Resultat 
indikator LED’s

Enter 
knapp

Backa 
knapp

Upp / Ner
knappar

1. Installation
1.1 
Koppla klämmor 
till batteriet.

1.2 
Knappa in batteriets CCA 
värde från etiketten genom 
att använda pil upp/ner.

1.3 
Tryck ‘Enter’.

ENTER

Testaren kontrollerar nu 
batteriet.

2. TEST RESULTAT
2.1 En av resultat indikator LED lamporna tänds:

Grön - Bra
Batteriet vid gott tillstånd.

Orange - Ladda Om
Ladda batteriet fullt och testa om.

Röd - Byt Ut
Batteriet bör bytas ut.

2.2 Displayen kommer också visa batterispänning & testat CCA 
värde följt av resultat: 12.42 V 

292A
BYT UT 

31% CCA
För test av 12V Bil, Lätt lastbil eller MC batterier upp till 900CCA monterade i fordon som används frekevent. 
Denna testare ger allmän indikation på batteriets status. Ej för garantitest.
Spara denna instrktion för framtida referens.

TESTER GYT050

1.4
Om du blir ombedd, välj ‘före 
eller efter laddning’ genom att 
använda pil upp / ner. 

Före 
Laddning

Efter 
Laddning

ENTER
Tryck ‘Enter.’
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