for safe storage

MOBIL extraktionsenhet for bransle rc4

Extraktion- och tankningsvagn fér ® automatiskt utmatningsmunstycke,
bensin, 2-taktsblandning och disel slang godkéand foér bensin
Anvénds vid eventuell feltankning, e véxla mellan utsug och utmatning via
olyckor, fordonséaterldmning, etc. kulventiler
* med flgshback-avledare i o flexibel sond dia. 8 mm/1.500 mm
pafyliningshalsen » flexibel sond dia. 12 mm/700 mm
e 2 m extraktionsslang DN 10 och 3,2 m e adapter till dia. 6 mm slang
leveransslang . * adapter till dia. 10 mm slang
* drivs med 12V elektrisk pump * héllare fér sonder och adapter
* 4,1 anslutningskabel och gjordnings (inte monterad p& en vagn)
kabel med krockodilklammor
Beskrivning Matt cm (I x b x h) Vikt ca kg Art. nr
Elektrisk extraktions- 100 x 56 x 48 23 10762
och tankningsvagn 95 L
KS-Mobil Enkel 190 liter ¢ vaxla mellan extraktion och utmatning
extraktionsenhet for bransle via kul ventiler
2-takts mix och diesel, vid eventuell o flexibel sond dia. @ 8 mm/1.500 mm
feltankning, olycka, fordonsaterlamning, e flexibel sond dia. @ 12 mm/700 mm
etc. o . e adapter till slang dia. @ 6 mm
¢ godkand for transport enligt ADR * adapter till slang dia. @ 10 mm
e f6r mobilt anvdndande utomhus- och * héllare fér sonder och adaptrar
inomhus (inte monterade pa sugenheten)

med explosionsddmpande insats
med gaffeltruckshal

drivs med 12V elektrisk pump

® 4 m anslutningskabel med krockodil
klammor

med digital flddesmatare
med gjordad kabel 2 m

med slang DN 16, 3 m, elektriskt
ledande, fér extraktion

med slang DN 19, 4 m, elektriskt
ledande, fér extraktion

automatiskt utmatningsmunstycke,
slang godkéand for bensin

Beskrivning Matt cm (I x b x h) Vikt ca kg Art. nr

KS-Mobil Enkel 190 L sugenhet

med 12 V pump, 25L/min, och ATEX R EYRED = Hhle)

MOBIL extraktionsenhet fér bransle

2-taktsblandning, diesel och olja

Enhet 1amplig fér extraktion fran fordon och

sma tankar. L&mplig fér anvandning i potentiellt

explosiva atmosfarer. Férenligt med Direktivet

om arbetssakerhet och riktlinjerna 1999/92/EG

(ATEX 137) om héalso- och sékerhetsskydd pa

arbetsplatsen.

* Jverrensstdmmer med Explosionsskyddsdirektivet
ATEX 94/9

® 2 m extraktionsslang och 2 m dréneringsslang

e drift med tryckluft, inklusive tryckutjamnare och
underhallsenhet

e |lastbarande yta pa transportvagnen lamplig for
existerande dunkar eller tankar pé upp till 60 kg

¢ gjordad kabel, 3m med kldmma

* med suglansar 8 8mm and @ 12 mm

e med adaptrar till @ 6 / 8 / 10mm slangar

Beskrivning Matt cm (I x b x h) Vikt ca kg Art. nr
Mobil extraktionsenhet for bransle, 2-taktsblandning, diesel och olja 50 x 50 x 100 19,5 10090
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