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AdBlue® Storage and Dispensing

Erfarenhet och know-how

Designen av var serie Kingspan BlueMaster® ar baserad Varje BlueMaster®-produkt sékerstdller att renheten

pd& var stora branscherfarenhet och kunskap som gjorde  bibehdlls hos AdBlue® och ar designad enligt nationella
det mojligt for oss att marknadsféra en av de mest och internationella bestdmmelser samt

palitliga och robusta ldsningarna for lagring av AdBlue®. alla branschstandarder.

Kingspan Water & Energy har utvecklat och tillverkat Kingspan BlueMaster®-tankar finns i utféranden
inovativa metoder for att pd ett ansvarsfullt satt lagra, fran 1200 till 2 000 liter och erbjuder ett stort antal
distribuera och hantera AdBlue®. Véara lésningar l6sningar for hantering och dvervakning. BlueMaster®
for bulklagring och manga évervakningsmojligheter ger vara kunder en kostnadseffektiv och kompatibel
ger snabb avkastning pd investeringen och kvalitetslosning for lagring av AdBlue®.

den kontrollnivé som alla verksamheter behover.
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Smarta lésningar for lagring

och distribution av AdBlue®
Tillgangliga volymer fran 1200 ill ¥ 000 liter

Tankdimensioner

Alla dimensioner &r ungeférliga. BM1200 BM2500

Dimensionerna kan variera p& grund

il L . Volym 1200 liter Volym 2 500 liter

av skillnader i tillverkningsprocessen

och/eller miljoforhallanden. Langd 1900 mm Langd 2460 mm
Bredd 1240 mm Bredd 1460 mm

Hojd 1790 mm Hajd 1860 mm
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BlueMaster®

Modern
design

40 ars
erfarenhet

BlueMaster® och BlueMaster®

Produktpecifikation

N =

Drankbar pump
Isolerad innertank

TMS 6verfyliningslarm
(sond syns inte i bilden)
4. Varme i manteln

5. Ventilation i manteln
6. Dubbelmantlad tank
7. Holje
8
9

o

. Piusi —automatiskt munstycke
. Munstyckshallare med
automatisk pumpbrytare
10. EPDM-slang 6 m
11. Standard
tankdvervakningssystem (TMS)
12. Fyliningslinje 2" med torrkoppling
i rostfritt stal
13. Varme i holjet
14. Belysning

BM4000

Volym 4 000 liter
Langd 3900 mm
Bredd 1150 mm

Hajd 2340 mm

PRO tankar ar avsedda
for séker lagring, distribution, hantering och skydd av AdBlue®.

Kingspan BlueMaster®-tankar
garanterar att din AdBlue® forblir ren
under hela férvaringen i tanken som
skyddar béde dina tillgdngar och
miljon. Detta uppnds genom:

Stangd vatskebana

Tillverkare av AdBlue® bekraftar att
stdngda, kontrollerade system som
finns t.ex. i Kingspan BlueMaster®
-tankar @r det basta séttet for att
behdlla renheten hos AdBlue®.

Typgodkdnda I6sningar

Alla BlueMaster®-tankar uppfyller de
hoégsta normerna och standarderna
(1ISO 22241, DIBT, BS EN ISO 9001:2015)
for férvaring av AdBlue®.

Erfarenhet och kunskaper

Kingspan har drygt 40 ars erfarenhet
av att designa och tillverka 16sningar
for férvaring av vatskor. Under de
senaste 10 &ren har vi samarbetat
med AdBlue® tillverkare for att

skapa en av de sdkraste och mest
miljovéanliga lagringslésningarna.

BM5000

Volym 5 000 liter
Langd 2850 mm
Bredd 2250 mm
Hajd 2350 mm

KVALITET

= Kvlitetsprodukter och
kvalitetsservice ger sinnesfrid.
Med Kingspan garanteras
renheten hos AdBlue® och
dina fordon ar skyddade.

INVESTERINGEN

BETALAR SIG

TILLBAKA

= Forvaring av stora mdngder
innebdr att du som AdBlue®
-distributér kan dra nytta av
battre logistisk planering och
att flottégare kan képa stérre
volymer -vilket sparar tid och
pengar.

KUNDSERVICE

En bra kundbetjaning ar var
hogsta prioritet, sd vi erbjuder
fullstandig teknisk support
fore, under och efter kdpet,
en pdlitlig garanti och snabba
leveranser.

GARANTI

= 10 &rs garanti for tank
och 2 ars garanti
for reservdelar.

BM9000

Volym 9 000 liter
Langd 3280 mm
Bredd 2450 mm
Hajd 2950 mm
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BlueMaster®

Inte alla anvéndare av AdBlue®
forvaringstankar behover ett fullt integrerat
tankdvervakningssystem. Basutrustning av en
BlueMaster® produkt kan erbjuda varierande
alternativ beroende pd marknadens krav.

| tankens utrustning ingdr som standard:

> Digital flédesmdatare,

> Drénkbar pump,

> Automatisk munstycke,

> Lackagedetekteringslarm,

> Nivaindikator av klocktyp,

> Overfyliningslarm.

Specifikation 1*

BlueMaster® Standard med TMS-system

> Dubbelmantlad tank

> TMS Standard

> Varme i holjet och/eller i manteln

> Ventilation

> Drénkbar pump

> Munstyckshallare med automatisk pumpbrytare
> EPDM-slang 6 m (4 m for 2 500 | tank)

> Fyliningslinje —slang 2" med torrkoppling
> PIUSI - automatiskt munstycke

> Holje (fér volym 5000 )

> Belysning i holjet

Specifikation 16

BlueMaster® Standard med TMS-system,
automatiskt munstycke ELAFLEX ZVA
och slangvinda med broms

> Dubbelmantlad tank

> TMS Standard

> Klimatpaket som skyddar mot extremt ldga
temperaturer (varmeband och isolering)

> Varme i héljet och/eller i manteln & ventilation
i manteln

> Drénkbar pump

> Munstyckshdllare med automatisk pumpbrytare

> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)

> Holje (fér volym 5000 )

> Automatiskt munstycke ELAFLEX ZVA

> Fyliningslinje —slang 2" med torrkoppling

> Belysning i hljet

> Slangvinda med broms

* endast tillganglig i Danmark

Volymer och produktkod:

PRO PRO
Volym/Kod Spec1 Spec13

1200 L - -
2500L - -
4000L 0010013 0010343
5000L 0010014 0010344
9000 L 0010015 0010345

Fér de mest kravande kunderna erbjuder

vi tankar utrustade med tankdvervakningssystem

(TMS). TMS erbjuder féljande egenskaper
och funktioner:

> Klar och tydlig LCD-skarm,

> M&tning av innehdll -via trycksensor,

> Flédesmatning- via extern flddesmdétare,
> Lackagedetekteringslarm,

> Overfyliningslarm,

> Strémforsorjning for systemnanordningar.

Specifikation 11*

BlueMaster® Standard med &verfyliningslarm

> Dubbelmantlad tank

> Nivaindikator av klocktyp

> Varme i holjet och/eller i manteln

> Drankbar pump

> Munstyckshallare -ingen switch

> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)

> Holje (litet)

> PIUSI - automatiskt munstycke

> Fyliningslinje —slang 2 med torrkoppling
> Overfyliningslarm GOK

Specifikation 26

BlueMaster® Standard
med TMS-system och klimatpaket

> Dubbelmantlad tank

> TMS Standard

> Klimatpaket som skyddar mot extremt laga
temperaturer (varmeband och isolering)

> Varme i holjet och/eller i manteln & ventilation
i manteln

> Drénkbar pump

> Munstyckshallare med automatisk pumpbrytare

> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)

> Holje (for volym 5000 1)

> PIUSI - automatiskt munstycke

> Fyllningslinje —slang 2" med torrkoppling

> Belysning i héljet

PRO

Specifikation 12

BlueMaster® Standard med TMS-system
och automatiskt munstycke ELAFLEX ZVA

> Dubbelmantlad tank

> TMS Standard

> Klimatpaket som skyddar mot extremt ldga temperaturer
(varmeband och isolering)

> Varme i héljet och/eller i manteln & ventilation i manteln

> Drénkbar pump

> Munstyckshallare med automatisk pumpbrytare

> EPDM-slang 6 m (4 m for 2 500 | tank)

> Holje (for volym 5000 1)

> Automatiskt munstycke ELAFLEX ZVA

> Fyliningslinje -slang 2" med torrkoppling

> Belysning i héljet

Specifikation 29

BlueMaster® Standard
med flddesmatare PIUSI K24

> Dubbelmantlad tank

> Klimatpaket som skyddar mot extremt ladga
temperaturer (vdrmeband och isolering)

> Varme i holjet

> Drénkbar pump

> Munstyckshallare —ingen switch

> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)

> Holje (fér volym 5000 1)

> PIUSI - automatiskt munstycke

> Fyliningslinje -slang 2" med torrkoppling (Todo)

> Flédesmatare PIUSI K24

> Nivaindikator av klocktyp

Spec27 Spec1 Specl Spec12 Spec16 Spec 26 Spec 29
- 0010050 0010320 0010330 0010250 0010550 0010580
- 0010051 0010321 0010331 0010251 0010551 0010581
0010563 0010053 0010323 0010333 0010253 0010553 0010583
0010564 0010054 0010324 0010334 0010254 0010554 0010584
0010565 0010055 0010325 0010335 0010255 0010555 0010585



BlueMaster® PRO

Watchman® Access
dtkomsthanteringssystem

Watchman® Access &tkomsthanteringssystem stédjer omfattande insatser for att
hantera férvarad AdBlue® genom nivémdétningar i tanken och registrering av den méngd
vatska som distribueras. Systemet ger fullstdndig kontroll éver distribuerad och férvarad
AdBlue® fran leverans till anvandning.

Specifikation PRO1

BlueMaster® PRO med Watchman® Access
atkomsthanteringsssystem

> Dubbelmantlad tank

> Klimatpaket som skyddar mot extremt laga
temperaturer (vérmeband och isolering)

> Varme i holjet och/eller i manteln
& ventilation i manteln

> Fyllningslinje —slang 2 med torrkoppling

> Drankbar pump

> Munstyckshdllare med automatisk pumpbrytare

> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)

> PIUSI - automatiskt munstycke

> Belysning i holjet
> Holje (for volym 5000 1)
> Watchman® Access dtkomsthanteringsssystem

BlueMaster® PRO
Med PIUSI Multi User System

Specifikation PRO 13 Specifikation PRO 27

BlueMaster® PRO med PIUSI Multi User
System och automatiskt munstycke PIUSI

BlueMaster® PRO med PIUSI Multi User
System och automatiskt munstycke

ELAFLEX ZVA > Dubbelmantlad tank

> TMS Standard
> Klimatpaket som skyddar mot extremt ldga

> Dubbelmantlad tank

> TMS Standard

> Klimatpaket som skyddar mot extremt laga temperaturer (vérmeband och isolering)
temperaturer (varmeband och isolering)

> Varme i héljet och/eller i manteln & ventilation

> Varme i holjet och/eller i manteln & ventilation
i manteln
> Drankbar pump
> Munstyckshallare med automatisk pumpbrytare
> EPDM-slang 6 m (4 m for 2 500 | tank)
> Holje (fér volym 5000 1)
> Automatiskt munstycke PIUSI
> Fyliningslinje -slang 2" med torrkoppling
> Belysning i holjet
> PIUSI Multi User System

i manteln
> Drankbar pump
> Munstyckshdllare med automatisk pumpbrytare
> EPDM-slang 6 m (4 m fér 2 500 | tank)
> Holje (for volym 5000 1)
> Automatiskt munstycke ELAFLEX ZVA
> Fyllningslinje —slang 2" med torrkoppling
> Belysning i holjet
> PIUSI Multi User System
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Grundldggande egenskaper:

® Anvandardtkomsthantering:
registrering av distribuerad AdBlue®
fér varje anvandare eller fordon

Auktorisering via RFID-kort

Kontroll av tankens placering
med inbyggd GPS-modul

Synlighet och tankévervakning,
GSM eller WiFi-atkomst

Overvakning av databas
med 20 000 anvandare

Inbyggda larm: dverfylininglarm
och lackagelarm

Livedatastrom med onlinedtkomst
och kontroll 24/7

Tillgang till data fran valfri plats med
internetuppkoppling via GSM/WiFi

Stort utbud av rapporter

och administrativ information
som exporteras automatiskt
till MS Office-program

Vatsketemperaturmdtning i tanken

Order och leverans:
Sandbergs i Jamtland AB
Storlienvégen 46, 83152 Ostersund

Tel +46 (0)63 511110, Fax +46 (0)63 13 09 90
E-post: info@sijab.com
Hemsida: sijab.com




