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Tillbehör, se sidan 20.

Tanksystem för diesel, Outdoor Basic 
och Outdoor Premium
med allmänt typgodkännande 
nr Z-40.21-565
•	Integrerad spillbehållare
•	Med optiskt larm för spillbehållaren
•	Påfyllningsanslutning med 

tankvagnskoppling och elektroniskt 
överfyllnadsskydd

•	Ventilation
•	Nivågivare
•	Sugslang
•	Pump 230 V, 72 l/min*
•	Automathandtag med handtagshållare
•	Med lock med gångjärn, godkänt för 

installation utomhus
•	Komplett monterad

Beskrivning Volym l
Yttermått  

cm (w x d x h)
Vikt  

ca kg Art. nr
Outdoor Basic
4 m påfyllningsslang DN 25, med gångjärnsförsett lock

5 000 240 × 230 × 185

205 11078

Outdoor Premium
Flödesmätare K33, kassettfilter med vattenavskiljare,  
slangvinda med 8 meter slang DN 25, med gångjärnsförsett lock

230 11079

CUBE utbyggnadsmodul I Outdoor
CUBE-tank med inbyggd spillbehållare, optiskt larm för spillbehållaren, 
påfyllningsanslutning med tankbilskoppling och överfyllnadsskydd, ventilation, 
nivågivare, sugslang med anslutningssats till tank 1, komplett monterad

201 11081

CUBE utbyggnadsmodul II Outdoor
samma som CUBE utbyggnadsmodul I Outdoor,  
endast med anslutning till CUBE-tank utbyggnadsmodul II

201 11096

CUBE DIESELTANK 5 000 L

CUBE dieseltank  
5 000 l,  
Outdoor Basic

CUBE dieseltank 5 000 l, Outdoor Premium

CEMO CUBE tankanläggning för diesel 5 000 l PG 4

BÄSTSÄLJARE

CUBE dieseltank 5 000 l  
Outdoor Premium
•	Volym 5 000 liter
•	Pump 230 V
•	Flödesmätare K33, filter med vattenavskiljare,  

slangvinda med 8 meter slang,  
med gångjärnsförsett lock

Art. nr 11079

* �Pumpeffekt vid fritt utlopp Observera att pumpeffekten kan minska kraftigt 
beroende på slangens längd och tvärsnittsarea.
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Beskrivning Volym l
Yttermått  

cm (w x d x h)
Vikt  

ca kg Art. nr
Outdoor Premium Plus 20

5 000 240 x 230 x 185
212 11323

Outdoor Premium Plus 20 SIM*** 212 11324

CUBE DIESELTANK 5 000 L OUTDOOR PREMIUM PLUS OCH PLUS SIM*** 

TANKSYSTEM PREMIUM PLUS OCH PLUS SIM*** MED SYSTEM CMOIO OCH CMO 20 FÖR HANTERING 
AV TANKDATA

* �Pumpeffekt vid fritt utlopp Observera att pumpeffekten kan minska kraftigt 
beroende på slangens längd och tvärsnittsarea.

Tankanläggning för diesel, Outdoor 
Premium och Premium Plus 20
med allmänt typgodkännande 
nr Z-40.21-565
•	Integrerad spillbehållare
•	Med optiskt larm för spillbehållaren
•	Påfyllningsanslutning med 

tankvagnskoppling och elektroniskt 
överfyllnadsskydd

•	Ventilation
•	Nivågivare
•	Sugslang

•	Pump 230 V/ 72 l/min*
•	Flödesmätare med åtkomstkontroll 

och system för hantering av tankdata 
för upp till 999 användare, inkl. 
5 användarnycklar och 1 huvudnyckel 
1 huvudnyckel

•	Slangvinda med 8 m lång slang DN 25
•	Automathandtag med handtagshållare
•	Med lock med gångjärn, godkänt för 

installation utomhus
•	Komplett monterad 

Outdoor Premium Plus 20 SIM***
samma som Outdoor Premium plus 20, 
med följande extrautrustning:
•	Elektronisk nivåmätare
•	GPS-funktion
•	Modem for överföring av tankdata

Tillbehör, se sidan 20. 

CUBE dieseltank 5 000 l , Outdoor Premium 20 SIM

�Mätare med åtkomstkontroll och 
system "CMO 20" för hantering av 
tankdata för upp till 999 användare

Extrautrustning till Premium Plus 
20 SIM: Modem för överföring av 
tankdata, GPS- funktion

Inkl. 5 användarnycklar och 
1 huvudnyckel

*** �SIM card not included  
in the system.

CMO10 OCH CMO20 CMO20 SIM***

Konfigurering 
och SMS-larm

Realtidsövervakning 
av bränslenivån

Automatisk
realtids-

överföring av
transaktioner och
bränslenivån via
GSM-nätverket

Transaktioner 
överförs till datorn 
via RFID-läsare

Server

Internet

CMO10 CMO20

Transfer transactions from 
CMO 10 manually

CMO20 SIM***

CEMO CUBE dieseltank 5 000 l Outdoor  
Premium Plus och Premium Plus SIM  PG 4

med system “CMO 20” för hantering av tankdata 
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Beskrivning Art. nr

Slangvinda med 8 m lång slang DN 25 11092

Flödesmätare K33,  
3-siffrig tankdisplay 10376

Kassettfilter med vattenavskiljare 11093

Flödesmätare K33 komplett med filter och vattenavskiljare 11094

  

Flödesmätare med åtkomstkontroll och system "CMO 10"  
för hantering av tankdata för upp till 250 användare,  
inkl. 5 användarnycklar och 1 huvudnyckel

10745

Set för dataöverföring
3 st. dataöverföringskort och USB-nyckelläsare  
för trådlös dataöverföring till PC, inkl. PC-program

10746

Nyckelsats med 5 användarnycklar 10747

LED-belysning med rörelsesensor och batteri 10378

Gångjärnsförsett lock, orange, komplett med gasfjädrar  
och monteringstillbehör 11095

CEMO CUBE dieseltank  PG 4

TILLBEHÖR  TILL CUBE DIESELTANK 5 000 L  (LEVERERAS SEPARAT)
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Utomhus Basic

Utomhus Premium

NYHET

* �Pumpkapacitet vid fritt flöde. Observera att pumpens utförande kan reduceras avsevärt  
beroende på slangens längd och tvärsnitt.

Tillbehör se sida 20.

CEMO CUBE Dieseltank 5000 L
med kraftfull dränkbar pump CENTRI SP 80 AC, 230 V     PG 4

Utomhus Basic och Utomhus Premium
med allmänt tekniskt godkännande  
Z-40. 21-565
• med integrerat dropptråg 
• med visuell läckageindikator 
• påfyllningsanslutning med TW-koppling  
	 och gränsindikator 
• mekanisk nivåindikator 
• kraftfull dränkbar pump CENTRI  
	 SP 80 AC, 230 V, 80 l/min* 
• automatiskt munstycke A120 med  
	 lastbilsuttag (ej lämpligt för personbilar) 
• med gångjärnslock, godkänd för  
	 utomhusinstallation 
• färdigmonterad, 5 m anslutningskabel 

Beskrivning Yttermått cm  
(b x d x h) 

 
Vikt ca kg 

 
Art. nr

CUBE Dieseltank 5000 l Utomhus Basic, 4 m påfyllningsslang DN 25,  
effektivt leveransflöde ca. 70 l/min 

240 x 230 x 185 205 11649

CUBE Dieseltank 5000 l Utomhus Premium, K33-mätare, filter med  
vattenavskiljare, slangvinda med 8 m slang DN 25, effektivt leveransflöde  
ca. 60 l/min 

240 x 230 x 185 230 11650

	

Högre leveranshastighet  

för kortare tankstopp. 

NYHET

NYHET

CEMO dränkbara pumpar: den över-
lägsna pumpprincipen för ditt tanksys-
tem. Enkelt, snabbt och säkert 
• drifttidsbegränsning: automatisk  
	 avstängning efter förinställd tid 
• enkel uppstart: står på tankbotten -  
	 ingen sughöjd 
• dränkbar centrifugalpump Ø 130 mm,  
	 lämplig för vanliga tankar och IBC 
• spänning 230 V /50 Hz, effekt 800 W 
• hög leveransvolym 
• termiskt skyddad motor 
• anslutning: 1" IT utan backventil 
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Werkstoff

Benennung

Zeichng.-Nr.

NameDatum
Bearb.
Gepr.
Norm

Maßstab

Ers. f.
Ers. d.
EDV Nr.:NameDatumÄnderung (Mit.-Nr.)Nr. Plot-Datum:

91625 Schnelldorf
71384 Weinstadt

Blatt:

Allgemeintoleranzen

CEMO

25.07.2014  
  

ISO 2768-m

 CEMO IDW

 
 1    

Utbyggnadsmodul I CUBE dieseltank Utbyggnadsmodul II

Utloppsslang med anslutning till första tanken och 
kopplingsventiler ingår i utbyggnadsmodulen.

CUBE tankstation för diesel 15 000 l med utbyggnadsmodul I och II

CEMO CUBE tankanläggning för diesel  PG 4

Beskrivning Utrustning
Flödeshastighet 

l/min *
Yttermått  

cm (b x d x h)
Vikt  

ca kg Art. nr

10 000 l  
Outdoor Premium

CUBE tankstation för diesel Outdoor Premium (11079) 
och CUBE utbyggnadsmodul I Outdoor (11081) 72 500 x 230 x 185 413 11097

15 000 l 
Outdoor Premium

CUBE tankstation för diesel Outdoor Premium (11079) 
och CUBE utbyggnadsmodul I Outdoor (11081) 
och CUBE utbyggnadsmodul II Outdoor (11096)

72 760 x 230 x 185 614 11098

Tillbehör, se sidan 20. * �Pumpeffekt vid fritt utlopp. Observera att pumpeffekten kan variera beroende på slangens 
längd och tvärsnittsarea.

CUBE TANKANLÄGGNING FÖR DIESEL 10 000 L OCH 15 000 L

CUBE tankanläggning för diesel 10 000 l 
Outdoor Premium


