
Högtryck i en kompakt storlek
WX-sortimentet med lätt vikt och bärbara WH-sortimentet kan skapa ett imponerande tryck, vilket gör 
dem perfekta för sprinklerarbete, besprutning, bevattning med långa slangar eller brandbekämpning.

Vattenpumpar
lättvikt och 

högtryckspumpar

Lätt vikt WX-sortiment

WX-serien har låg vikt (från 6,1 
kg), är kompakta och lätta att 
transportera, med ett bekvämt 
bärhandtag. WX 10 har utformats 
med en 360° roteringsfunktion, som 
gör den perfekt för sprinklerarbete, 
besprutning, bevattning med långa 
slangar eller brandbekämpning. 
Den hållbara Honda GX-seriens 
kvalitetsmotor ger enkel start 
och gott om kraft för de tuffaste 
förhållanden.

WH-sortiment: Vattenkanoner

De må vara kompakta i storlek, 
men de har en imponerande 
högtryckskapacitet (upp till 5 bar). 
WH-pumparna kan transportera 
stora mängder vatten långt. 
Kombinationen av ett styvt monterat 
pumphus i gjutjärn, vilket minskar 
slitage på huset, och de pålitliga 
Honda GX-motorerna, garanterar 
att våra produkter håller länge. 
WH 20 är försedd med en ram 
och gummifäste för att minska 
mekanisk påfrestning och absorbera 
vibrationer.

WX-sortimentet är mycket praktiskt 
att bära, och börjar från 6,1 kg

WH-serien erbjuder upp till 5 bars tryck, perfekt 
för att transportera vatten långa sträckor

4-takts 
toppventil-
motor

Unik 360°-
funktion* Lätt vikt** Oljelarm***

Pumphus 
och 
pumphjul av 
gjutjärn

Förbättrat 
vibrations- 
dämpande
system

*Endast WX 10-modellen.
**Endast WX 10 och WX 15-modellerna.
***Endast WX 15T, WH 15 och WH 20-modellerna.
Endast WH 15 och WH 20-modellerna.
Endast WH 20-modellen.

Bilder endast i illustrationssyfte. 

Modelltillgänglighet är beroende av land, tveka inte att fråga din lokala Honda-återförsäljare.

SPECIFIKATIONER

WX 10 WX 15 WH 15 WH 20

7,2 m3/h

MAXIMAL EFFEKT

16,8 m3/h

MAXIMAL EFFEKT

22,2 m3/h

MAXIMAL EFFEKT

27,0 m3/h

MAXIMAL EFFEKT

3,7 bar

TRYCK

4,0 bar

TRYCK

4,0 bar

TRYCK TRYCK

5,0 bar

5,7 mm

MAX STORLEK PÅ 
FASTA PARTIKLAR

5,7 mm

MAX STORLEK PÅ 
FASTA PARTIKLAR

3,0 mm

MAX STORLEK PÅ 
FASTA PARTIKLAR

3,0 mm

MAX STORLEK PÅ 
FASTA PARTIKLAR

6,1 kg

VIKT

9,1 kg

VIKT

22,0 kg

VIKT

27,0 kg

VIKT

WX 15WX 10

WH 15 WH 20
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Specifi kationer
Använd vår praktiska tabell för att jämföra våra vattenpumpar för att hitta den som passar dig.

Obs: Alla Hondas vattenpumpar körs på blyfri bensin.
◊PF-gängor är helt utbytbara med BSPP.
*Ramlöst alternativ fi nns som tillval.
**Storleken på skräpet som visas är endast i illustrationssyfte. Pumpar är inte utformade för att 
pumpa skräp kontinuerligt, så var försiktig när du pumpar vatten som innehåller fasta partiklar.
***OHV – Toppventil.

Δ Denna modell säljes ej i Sverige.

PUMPAR MED LÄTT VIKT OCH HÖGTRYCKSPUMPAR HÖGVOLYMS-, SLAM- OCH KEMPUMPAR

WX 10 WX 15 WH 15◊ WH 20◊* WMP 20Δ WB 20◊ WB 30◊ WT 20◊ WT 30◊ WT 40◊

Maximal tömningskapacitet (l/min) 120 280 370 450 833 620 1 100 700 1 200 1 600

Maximal effekt (m³/h) 7,2 16,8 22,2 27,0 50,0 37,2 66,0 42,0 72,0 96,0

Inlopp/utlopp diameter mm/tum – gängtyp 25/1,0-PF 40/1,5-PF 40/1,5-PF 50/2,0-PF 50/2,0-NPT 50/2,0-PF 80/3,0-PF 50/2,0-PF 80/3,0-PF 100/4,0-PF

Uppfodringshöjd (m) 37 40 40 50 25 32 23 26 25 25

Maximal total sughöjd (m) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0

Tryck (bar) 3,7 4,0 4,0 5,0 2,5 3,2 2,3 2,6 2,5 2,5

Maximal storlek på fasta partiklar (mm)** 5,7 5,7 3,0 3,0 5,7 6,0 6,0 24,0 28,0 31,0

Motormodell GX25 GXH50 GX120 GX160 GX160 GX120 GX160 GX160 GX270 GX390

Motortyp
4-takts med 

toppventiler***,
1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

4-takts med 
toppventiler***,

1 cylinder

Slagvolym (cm³) 25 49 118 163 163 118 163 163 270 389

Cylinderdiameter x slaglängd (mm) 35,0 × 26,0 41,8 × 36,0 60,0 × 42,0 68,0 × 45,0 68,0 × 45,0 60,0 × 42,0 68,0 × 45,0 68,0 × 45,0 77,0 × 58,0 88,0 x 64,0

Varvtal (varv per minut) 7 000 max 7 000 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max 3 600 max

Motorns nettoeffekt (kW) (SAE J1349) 0,72 1,60 2,60 3,60 3,60 2,60 3,60 3,60 6,30 8,70

Kylsystem Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning Luftkylning

Tändningssystem Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor Transistoriserad 
magnet Digital CDI Digital CDI

Oljevolym (l) 0,08 0,25 0,56 0,58 0,58 0,56 0,58 0,58 1,10 1,10

Bränsletankens volym (l) 0,53 0,77 2,00 3,10 3,10 2,00 3,10 3,10 5,30 6,10

Drifttid vid maximal tömning 54 min 54 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1tim, 42 min 1 tim 54 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min 1 tim, 30 min

Startsystem Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre Startsnöre

Längd (mm) 340 355 415 520 520 490 510 620 660 735

Bredd (mm) 220 275 360 400 400 365 385 460 495 535

Höjd (mm) 295 375 415 460 450 420 455 465 515 565

Torrvikt (kg) 6,1 9,1 22,0 27,0 25,5 20,0 26,0 47,0 61,0 78,0

Ljudtrycksnivån vid operatörens öron – dB(A) 
(98/37/EG, 2006/42/EG) 87 90 87 91 89 88 89 92 95 96

Garanterad ljudeffektsnivå – dB(A) 
(2000/14/EG, 2005/88/EG) 100 104 104 106 105 102 103 106 110 112

VATTENPUMPS- 
PRESTANDA
De färgkodade prestandakurvorna nedan 
visar en direkt jämförelse mellan olika 
vattenpumpar. I kurvorna visas det fl öde 
som uppnås vid en viss total uppfordringshöjd 
för varje vattenpump.
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